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Eurac rørkoblinger – også benævnt samlemuffer – er designet med henblik på at samle 
rør inden for pneumatisk transport og aspiration. Alle Eurac rørkoblinger leveres 
som standard med jordforbindelse i rustfrit stål AISI304. Som standard leveres Eurac 
koblingerne i rustfrit stål type 1.4016/AISI430 eller i galvaniseret stål. Ved forespørg-
sel kan koblingerne tilbydes i AISI304. 
 
Manchetter til Eurac koblinger tilbydes som standard i sort SBR gummi, hvid FDA NBR 
gummi, som ligeledes opfylder EN 1935/2004 & REACH 1907/2006 CE. Derudover kan 
vi tilbyde manchetter i f.eks. silikone eller Viton afhængig af applikation. 
 
Vi kan som standard tilbyde rørkoblinger fr Ø38,1 mm til Ø355,6 mm. 
 
Ligeledes tilbyder vi bøjninger og overgange i rustfrit stål, hvilket sikrer hurtig og nem 
montage uden flanger mm. 
 
SBK A/S tilbyder dag til dag levering af udvalgte standardkoblinger.
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EURAC

1 9 , 0 9 7 
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RØRKOBLINGER TIL PNEUMATISK TRANSPORT

BØJNINGER
Rørbøjninger & overgange

	 Ændringer forbeholdt.

L
Anvendes til pneumatisk transport enten som
aspiration eller vakuum af lettere bulkmaterialer.

L100 
ø 38,1< >114,3

M L150
ø 38,1< >114,3

Anvendes til pneumatisk transport enten som
aspiration eller vakuum af lettere bulkmaterialer.

H
L150-L200

ø 38,1< >219,1
Anvendes til pneumatisk transport såvel
vakuum som tryk af tungere bulkmaterialer.

HX L200-L250-L300
ø 200< >355,6

Anvendes til pneumatisk transport såvel
vakuum som tryk af tungere bulkmaterialer.

HL L100 - L150 - L200
ø 38,1< >114,3

Anvendes til pneumatisk transport såvel vakuum 
som tryk af tungere bulkmaterialer.

FLEX
L100

ø 38,1< >114,3
Anvendes til pneumatisk transport enten som
aspiration eller vakuum af lettere bulkmaterialer.
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Ændringer forbeholdt.

SPECIFIKATION AF STANDARDKOBLING: 

• Ståltype udvendig rustfri 1.4016 
• Ståltype indvendig rustfri overlap 1.4016
• Manchet i sort SBR gummi -30º C/+80º C
• Forzinkede bolte
• Jordforbindelse i rustfrit stål AISI 304

ANDRE OPTIONER: 

• Udførsel i AISI 304
• Med hvid FDA manchet -30º C/+110º C
• Med silikone manchet -65º C/+225º C
• Med Viton manchet -20º C/+250º C
• Kobling med sidestøtte (se tegning )
• Kobling til rør med forskellige diametre (se tegning)
• Jordforbindelse i kobber CU A1
• Jordforbindelsesring i rustfrit stål AISI 304 (se tegning)

CE-mærkning Nº 97/23/CE.G2 Art. 3 §3 
 
Produktmærkning

Eksempel: 		  D 54

ANVENDES TIL PNEUMATISK TRANSPORT ENTEN SOM
ASPIRATION ELLER VAKUUM AF LETTERE BULKMATERIALER

L 100 mm

Ø 38.1<>114.3 mm

BOLTE M8

MOMENT 16 N/mm

L
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Ændringer forbeholdt.

MAKSIMUM TRYKKURVER
FOR EURAC L100

L

Maksimum arbejdstryk
ved frithængende rør

Maksimum arbejdstryk
ved fastmonteret rør

Ø L 100

38,1

40

45

48,3

50/50,8

54

55

60/60,3

63,5

65

70

75

76,1

80

82

84

85

88,9

90

95

100

101,6

104

105

108

114,3

Standard typer

Ordrespecifik
Andre diametre kan tilbydes

OPTIONER:
• Kobling med sidestøtte

•	 Kobling til rør med 
	 forskellige diametre

•	 Jordforbindelsesring
	 i rustfrit stål AISI 304
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Ændringer forbeholdt.

SPECIFIKATION AF STANDARDKOBLING: 

• Ståltype udvendig rustfri 1.4016 
• Ståltype indvendig rustfri overlap 1.4016
• Manchet i sort SBR gummi -30º C/+80º C
• Forzinkede bolte
• Jordforbindelse i rustfrit stål AISI 304

ANDRE OPTIONER: 

• Udførsel i AISI 304
• Med hvid FDA manchet -30º C/+110º C
• Med silikone manchet -65º C/+225º C
• Med Viton manchet -20º C/+250º C
• Kobling med sidestøtte (se tegning )
• Kobling til rør med forskellige diametre (se tegning)
• Jordforbindelse i kobber CU A1
• Jordforbindelsesring i rustfrit stål AISI 304 (se tegning)

CE-mærkning Nº 97/23/CE.G2 Art. 3 §3 
 
Produktmærkning

Eksempel: 		  D 63,5

ANVENDES TIL PNEUMATISK TRANSPORT ENTEN SOM
ASPIRATION ELLER VAKUUM AF LETTERE BULKMATERIALER

L 150 mm

Ø 38.1<>114.3 mm

BOLTE M8

MOMENT 16 N/mm

M
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Ændringer forbeholdt.

MAKSIMUM TRYKKURVER
FOR EURAC M150

M

Maksimum arbejdstryk
ved frithængende rør

Maksimum arbejdstryk
ved fastmonteret rør

Ø L 150

38,1

40

45

50/50,8

54

55

60/60,3

63,5

65

70

75

76,1

80

82

84

85

88,9

90

95

100

101,6

104

105

108

114,3

Standard typer

Ordrespecifik
Andre diametre kan tilbydes

OPTIONER:
• Kobling med sidestøtte

•	 Kobling til rør med 
	 forskellige diametre

•	 Jordforbindelsesring
	 i rustfrit stål AISI 304
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Ændringer forbeholdt.

SPECIFIKATION AF STANDARDKOBLING: 

• Ståltype udvendig galvaniseret
• Ståltype indvendig galvaniseret
• Manchet i hvid NBR FDA gummi -30º C/+110º C
• Forzinkede bolte
• Jordforbindelse i rustfrit stål AISI 304

ANDRE OPTIONER: 

• Udførsel i AISI 304
• Manchet i sort SBR gummi -30º C/+80º C
• Med silikone manchet -65º C/+225º C
• Med Viton manchet -20º C/+250º C
• Kobling med sidestøtte (se tegning )
• Kobling til rør med forskellige diametre (se tegning)
• Jordforbindelse i kobber CU A1
• Jordforbindelsesring i rustfrit stål AISI 304 (se tegning)

CE-mærkning Nº 97/23/CE.G2 Art. 3 §3 
 
Produktmærkning

Eksempel: 		  D 88,9

ANVENDES TIL PNEUMATISK TRANSPORT SÅVEL 
VAKUUM SOM TRYK AF TUNGERE BULKMATERIALER

L 150-200 mm

Ø 38.1<>219.1 mm

BOLTE M12<88,9 - M16>88,9

MOMENT
M12: 60 N/mm 
M16: 16 N/mm

H
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Ændringer forbeholdt.

MAKSIMUM TRYKKURVER
FOR EURAC H150 & H200

H

Maksimum arbejdstryk
ved frithængende rør

Maksimum arbejdstryk
ved fastmonteret rør

Ø L 150 L 200

38,1

40

45

48,3

50/50,8

54

55

60/60,3

63,5

65

70

75

76,1

80

82

84

85

88,9

90

95

100

101,6

104

105

108

114,3

125

127

129

133

139,7

145

152,4

154

155

159

168,3

219,1

OPTIONER:
•	 Kobling 
	 med sidestøtte

•	 Kobling til rør med 
	 forskellige diametre

•	 Jordforbindelsesring
	 i rustfrit stål AISI 304

Standard typer

Ordrespecifik 
Andre diametre 

kan tilbydes
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Ændringer forbeholdt.

SPECIFIKATION AF STANDARDKOBLING: 

• Ståltype udvendig galvaniseret
• Ståltype indvendig galvaniseret
• Manchet i hvid NBR FDA gummi -30º C/+110º C
• Forzinkede bolte
• Jordforbindelse i rustfrit stål AISI 304

ANDRE OPTIONER: 

• Udførsel i AISI 304
• Manchet i sort SBR gummi -30º C/+80º C
• Med silikone manchet -65º C/+225º C
• Med Viton manchet -20º C/+250º C
• Kobling med sidestøtte (se tegning )
• Kobling til rør med forskellige diametre (se tegning)
• Jordforbindelse i kobber CU A1
• Jordforbindelsesring i rustfrit stål AISI 304 (se tegning)

CE-mærkning Nº 97/23/CE.G2 Art. 3 §3 
 
Produktmærkning

Eksempel: 		  D 88,9

ANVENDES TIL PNEUMATISK TRANSPORT SÅVEL 
VAKUUM SOM TRYK AF TUNGERE BULKMATERIALER

L 100-150-200 mm

Ø 38.1<>193.7 mm

BOLTE M12<88,9 - M16>88,9

MOMENT M12: 60 N/mm

HL

L
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Ændringer forbeholdt.

MAKSIMUM TRYKKURVER
FOR EURAC HL100, HL150 & HL200

HL

Maksimum arbejdstryk
ved frithængende rør

Maksimum arbejdstryk
ved fastmonteret rør

Ø L 100 L 150 L 200

38,1

40

45

48,3

50/50,8

54

55

60/60,3

63,5

65

70

75

76,1

80

82

84

85

88,9

90

95

100

101,6

104

105

108

114,3

125

127

129

133

139,7

145

152,4

154

155

159

168,3

193,7

Standard typer

Ordrespecifik 
Andre diametre 

kan tilbydes

Ikke tilgængelig

OPTIONER:
•	 Kobling 
	 med sidestøtte

•	 Kobling til rør med 
	 forskellige diametre

•	 Jordforbindelsesring
	 i rustfrit stål AISI 304
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Ændringer forbeholdt.

SPECIFIKATION AF STANDARDKOBLING: 

• Ståltype udvendig galvaniseret
• Ståltype indvendig galvaniseret
• Manchet i hvid NBR FDA gummi -30º C/+110º C
• Forzinkede bolte
• Jordforbindelse i rustfrit stål AISI 304

ANDRE OPTIONER: 

• Udførsel i AISI 304
• Manchet i sort SBR gummi -30º C/+80º C
• Med silikone manchet -65º C/+225º C
• Med Viton manchet -20º C/+250º C
• Kobling med sidestøtte (se tegning )
• Kobling til rør med forskellige diametre (se tegning)
• Jordforbindelse i kobber CU A1
• Jordforbindelsesring i rustfrit stål AISI 304 (se tegning)

CE-mærkning Nº 97/23/CE.G2 Art. 3 §3 
 
Produktmærkning

Eksempel: 		  D 254

ANVENDES TIL PNEUMATISK TRANSPORT SÅVEL 
VAKUUM SOM TRYK AF TUNGERE BULKMATERIALER

L 200-250-300 mm

Ø 200<>355,6 mm

BOLTE M20

MOMENT 200 N/mm

HX
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Ændringer forbeholdt.

MAKSIMUM TRYKKURVER
FOR EURAC HX200, HX250 & HX300

HX

Maksimum arbejdstryk
ved frithængende rør

Maksimum arbejdstryk
ved fastmonteret rør

Ø L 200 L 250 L 300

200

203,2

219,1

244,5

254

273

323,9

355,6

Ordrespecifik 
Andre diametre kan tilbydes

OPTIONER:

• Kobling med sidestøtte •	 Jordforbindelsesring
	 i rustfrit stål AISI 304

•	 Kobling til rør med 
	 forskellige diametre
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Ændringer forbeholdt.

SPECIFIKATION AF STANDARDKOBLING: 

• Ståltype udvendig rustfri 1.4016
• Ståltype indvendig rusfri 1.4016
• Manchet i sort SBR gummi -30º C/+80º C
• Forzinkede bolte og plastikhåndtag
• Jordforbindelse i rustfrit stål AISI 304

ANDRE OPTIONER: 

• Udførsel i AISI 304
• Med hvid FDA manchet -30º C/+110º C

CE-mærkning Nº 97/23/CE.G2 Art. 3 §3 
 
Produktmærkning

Eksempel: 		  D 54

ANVENDES TIL PNEUMATISK TRANSPORT ENTEN SOM 
ASPIRATION ELLER VAKUUM AF LETTERE BULKMATERIALER

L 100 mm

Ø 38,1<>114,3 mm

BOLTE M8

MOMENT 16 N/mm

FLEX
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Ændringer forbeholdt.

MAKSIMUM TRYKKURVER
FOR EURAC FLEX100

FLEX

Maksimum arbejdstryk
ved frithængende rør

Maksimum arbejdstryk
ved fastmonteret rør

Ø L 100

38,1

40

45

48,3

50/50,8

54

55

60/60,3

63,5

65

70

75

76,1

80

82

84

85

88,9

90

95

100

101,6

104

105

108

114,3

Ordrespecifik 
Andre diametre kan tilbydes
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Ændringer forbeholdt.

RØRBØJNINGER – RUSTFRIT STÅL AISI304 AFGRATET

100 100 100 100 100200 200 200 200 200100 100 100 100 100200 200 200 200 200100 100 100 100 100200 200 200 200 200 100 200

Standard typer

RØR

R 90 150 250 300 380 500 800 1000

45° 90° 45° 90° 45° 90° 45° 90° 45° 90° 45° 90° 45° 90° 45° 90°

L1=L2

ø 38,1 x 1,5

ø 40 x 1,5

ø 45 x 1,5

ø 50 x 1,5

ø 60,3 x 1,5

ø 63,5 x 1,5

ø 65 x 1,5

ø 70 x 2

ø 76,1 x 2

ø 80 x 2

ø 84 x 2

ø 88,9 x 2

ø 101,6 x 2

ø 104 x 2

ø 108 x 2

ø 114,3 x 2

02 BCBI
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Ændringer forbeholdt.

OVERGANGE – RUSTFRIT STÅL AISI304 AFGRATET

Standard typer

02 BYAI - 30°

RØR

30°

L L1 L2
R 250 300 370 400 450 160 200 250 300 350

ø1 38,1 x 1,5 ø2 38,1 x 1,5

ø1 40 x 1,5 ø2 40 x 1,5

ø1 45 x 1,5 ø2 45 x 1,5

ø1 50 x 1,5 ø2 50 x 1,5

ø1 60,3 x 1,5 ø2 45 x 1,5

ø1 60,3 x 1,5 ø2 60,3 x 1,5

ø1 65 x 1,5 ø2 65 x 1,5

ø1 70 x 2 ø2 70 x 2

ø1 76,1 x 2 ø2 76,1 x 2

ø1 80 x 2 ø2 80 x 2

ø1 84 x 2 ø2 84 x 2

ø1 88,9 x 2 ø2 88,9 x 2

ø1 101,6 x 2 101,6 x 2

ø1 108 x 2 ø2 108 x 2

ø1 114,3 x 2 ø2 114,3 x 2

02 BYAI - 45°

RØR

30°

L L1 L2
R 250 300 370 400 450 160 200 250 300 350

ø1 38,1 x 1,5 ø2 38,1 x 1,5

ø1 40 x 1,5 ø2 40 x 1,5

ø1 45 x 1,5 ø2 45 x 1,5

ø1 50 x 1,5 ø2 50 x 1,5

ø1 60,3 x 1,5 ø2 45 x 1,5

ø1 60,3 x 1,5 ø2 60,3 x 1,5

ø1 65 x 1,5 ø2 65 x 1,5

ø1 70 x 2 ø2 70 x 2

ø1 76,1 x 2 ø2 76,1 x 2

ø1 80 x 2 ø2 80 x 2

ø1 84 x 2 ø2 84 x 2

ø1 88,9 x 2 ø2 88,9 x 2

ø1 101,6 x 2 101,6 x 2

ø1 108 x 2 ø2 108 x 2

ø1 114,3 x 2 ø2 114,3 x 2
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OVERGANGE  – RUSTFRIT STÅL AISI304 AFGRATET

02 BTEI

RØR
L1 L2

90° 200 300 100 150

ø1 50 x 1,5 ø2 40 x 1,5

ø1 60.3 x 1,5 ø2 45 x 1,5

ø1 60.3 x 1,5 ø2 50 x 1,5

ø1 35 x 1,5 ø2 50 x 1,5

ø1 76,1 x 2 ø2 60,3 x 1,5

02 BTEI

RØR
L1 L2

90° 200 300 100 150

ø1 38,1 x 1,5 ø2 38,1 x 1,5

ø1 40 x 1,5 ø2 40 x 1,5

ø1 45 x 1,5 ø2 45 x 1,5

ø1 50 x 1,5 ø2 50 x 1,5

ø1 60,3 x 1,5 ø2 60,3 x 1,5

ø1 65 x 1,5 ø2 65 x 1,5

ø1 70 x 2 ø2 70 x 2

ø1 76,1 x 2 ø2 76,1 x 2

ø1 80 x 2 ø2 80 x 2

ø1 84 x 2 ø2 84 x 2

ø1 88,9 x 2 ø2 88,9 x 2

ø1 101,6 x 2 ø2 101,6 x 2

ø1 104 x 2 ø2 104 x 2

ø1 114.3 x 2 ø2 114.3 x 2

Ændringer forbeholdt.

02 BREI

RØR L1
ø1 ø2 150 200

ø1 38 x 1,5 ø2 40 x 1,5

ø1 38 x 1,5 ø2 45 x 1,5

ø1 38 x 1,5 ø2 54 x 1,5

ø1 40 x 1,5 ø2 45 x 1,5

ø1 40 x 1,5 ø2 50 x 1,5

ø1 40 x 1,5 ø2 54 x 1,5

ø1 40 x 1,5 ø2 60,3 x 1,5

ø1 45 x 1,5 ø2 50x 1,5

ø1 45 x 1,5 ø2 54 x 1,5

ø1 45 x 1,5 ø2 60,3 x 1,5

ø1 50 x 1,5 ø2 54 x 1,5

ø1 50 x 1,5 ø2 60,3 x 1,5

ø1 50 x 1,5 ø2 65 x 1,5

ø1 50 x 1,5 ø2 70 x 1,5

ø1 54 x 1,5 ø2 70 x 1,5

ø1 60,3 x 1,5 ø2 65 x 1,5

ø1 60,3 x 1,5 ø2 70 x 1,5

ø1 60,3 x 1,5 ø2 76,1 x 1,5

ø1 65 x 2 ø2 80 x 1,5

ø1 65 x 2 ø2 70 x 2

ø1 65 x 2 ø2 76,1 x 2

ø1 65 x 2 ø2 80 x 2

ø1 70 x 2 ø2 84 x 2

ø1 70 x 2 ø2 76,1 x 2

ø1 70 x 2 ø2 80 x 2

ø1 76,1 x 2 ø2 88,9 x 2

ø1 76,1 x 2 ø2 80 x 2

ø1 76,1 x 2 ø2 84 x 2

ø1 80 x 2 ø2 88,9 x 2

ø1 80 x 2 ø2 84 x 2

ø1 84 x 2 ø2 88,9 x 2

ø1 84 x 2 ø2 88,9 x 2

ø1 84 x 2 ø2 101,6 x 2

ø1 88,9 x 2 ø2 104 x 2

ø1 88,9 x 2 ø2 101,6 x 2

ø1 88,9 x 2 ø2 104 x 2

ø1 101,6 x 2 ø2 108 x 2

ø1 101,6 x 2 ø2 104 x 2

ø1 101,6 x 2 ø2 108 x 2

ø1 101,6 x 2 ø2 114,3 x 2

ø1 104 x 2 ø2 108 x 2

ø1 104 x 2 ø2 114.3 x 2

ø1 104 x 2 ø2 114.3 x 2

Standard typer
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Birkegårdsvej 34 A  | DK-8361 Hasselager
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