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Sonderabmessungen, Lochung und Materialstärke auf Anfrage Sonderabmessungen, Lochung und Materialstärke auf Anfrage
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DIN 15231 DIN 15231 geschweißte flache Becher, die sich für leichte Fördergüter wie beispielsweise Mehl und 
dergleichen eignen. Abmessungen in mm

Typ Breite  Inhalt Löcher Becher

b a h1 h2 t* Kg Z1 d e Stück mtr
80 x t 80 75 67 24 1,5 0,22 0,10 7,0 40 2 8,00

100 x t 100 90 80 28 1,5 0,33 0,16 7,0 50 2 6,50
125 x t 125 106 95 34 1,5 0,48 0,28 9,5 63 2 5,50
160 x t 160 125 112 40 1,5 0,70 0,5 9,5 80 2 4,50
180 x t 180 135 120 42 1,5 0,80 0,65 11,5 125 2 4,50
200 x t 200 140 125 45 1,5 0,95 0,80 11,5 125 2 4,00
250 x t 250 160 140 50 1,5 1,30 1,25 11,5 80 3 4,00
315 x t 315 180 160 56 1,5 1,80 1,93 11,5 112 3 3,00
400 x t 400 200 180 63 2,0 3,25 3,15 11,5 100 4 3,00
500 x t 500 224 200 71 3,0 6,60 4,84 14,0 100 5 3,00

    Z1 = Netto Inhalt in Liter
    t* = Andere Stärken auf Anfrage

DIN 15232 DIN 15232 geschweißte tiefe Becher, geeignet für körniges Fördergut, wie beispielsweise Getreide 
und Saatgut usw.

Typ Breite  Inhalt Löcher Becher

b a h1 h2 t* Kg Z1 d e Stück mtr
80 x t 80 75 80 43 1,5 0,24 0,17 7,0 40 2 10,00

100 x t 100 90 95 50 1,5 0,36 0,30 7,0 50 2 8,50
125 x t 125 106 112 60 1,5 0,51 0,53 9,5 63 2 7,00
160 x t 160 125 132 71 1,5 0,75 0,90 9,5 80 2 5,50
180 x t 180 135 140 75 1,5 1,00 1,14 11,5 125 2 5,00
200 x t 200 140 150 80 1,5 1,20 1,40 11,5 125 2 5,00
250 x t 250 160 170 90 1,5 1,40 2,24 11,5 80 3 5,00
315 x t 315 180 190 100 2,0 2,60 3,55 11,5 112 3 4,00
400 x t 400 200 212 112 2,0 3,55 5,60 11,5 100 4 3,00
500 x t 500 224 236 125 3,0 7,20 9,00 14,0 100 5 3,00
630 x t 630 250 265 140 3,0 13,00 14,00 14,0 100 6 2,50
800 x t 800 280 300 160 4,0 22,20 23,30 14,0 200 7  2,50

    Z1 = Netto Inhalt in Liter
    t* = Andere Stärken auf Anfrage

DIN 15233 DIN 15233 mitteltiefe geschweißte Becher, die sich für klebriges Fördergut eignen, wie 
beispielsweise Zucker und dergleichen. Abmessungen in mm

Typ Breite Inhalt Löcher Becher

b a h1 h2 t* Kg Z1 d e Stück mtr
160 x 140 x t 160 140 160 63 2,0 1,23 0,95 9,5 80 2 4,50
160 x 160 x t 160 160 180 71 2,0 1,44 1,20 9,5 80 2 4,00
200 x 160 x t 200 160 180 71 2,0 1,65 1,50 11,5 125 2 4,00
250 x 180 x t 250 180 200 80 2,0 2,25 2,40 11,5 80 3 4,00
250 x 200 x t 250 200 224 90 2,0 2,63 3,00 11,5 80 3 3,50
315 x 200 x t 315 200 224 90 3,0 4,55 3,75 11,5 112 3 3,50
400 x 224 x t 400 224 250 100 3,0 6,10 5,90 11,5 100 4 3,00
500 x 250 x t 500 250 280 112 4,0 11,50 9,30 14,0 100 5 3,00
630 x 280 x t 630 280 315 125 4,0 16,10 14,60 14,0 100 6 2,50
800 x 315 x t 800 315 355 140 5,0 27,50 23,30 14,0 200 7 2,50

1.000 x 355 x t 1.000 355 400 160 5,0 38,20 37,60 14,0 200 9 2,00
    Z1 = Netto Inhalt in Liter
    t* = Andere Stärken auf Anfrage

DIN 15234 DIN 15234 tiefe geschweißte Becher, geeignet für schweres Fördergut, wie beispielsweise Kohle, 
Sand und Glas usw. Abmessungen in mm

Typ Breite Inhalt Löcher Becher

b a h1 h2 t* Kg Z1 d e Stück mtr
160 x 140 x t 160 140 180 95 2,0 1,38 1,50 9,5 80 2 4,00
160 x 160 x t 160 160 200 106 2,0 1,59 1,90 9,5 80 2 4,00
200 x 160 x t 200 160 200 106 2,0 1,85 2,40 11,5 125 2 4,00
250 x 180 x t 250 180 224 118 2,0 2,49 3,70 11,5 80 3 3,50
250 x 200 x t 250 200 250 132 3,0 4,36 4,60 11,5 80 3 3,00
315 x 200 x t 315 200 250 132 3,0 5,09 5,80 11,5 112 3 3,00
400 x 224 x t 400 224 280 150 3,0 7,03 9,40 11,5 100 4 3,00
500 x 250 x t 500 250 315 170 4,0 12,80 14,90 14,0 100 5 2,50
630 x 280 x t 630 280 355 190 4,0 17,60 23,50 14,0 100 6 2,50
800 x 315 x t 800 315 400 212 5,0 30,60 37,30 14,0 200 7 2,00

1.000 x 355 x t 1.000 355 450 236 5,0 42,00 58,30 14,0 200 9 2,00
    Z1 = Netto Inhalt in Liter
    t* = Andere Stärken auf Anfrage


